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SOLUZIONI A PORTATA DI MANO

Le nuove soluzioni Impercot nascono
da una lunga esperienza e conoscenza
approfondita nel settore del
trattamento e la conservazione delle
superfici naturali come: Cotto, Pietra,
Marmo, Legno, Graniglia e Gres
Porcellanato.

Impercot dal 1986 con voi.
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LINEA DETERGENZA

USO PROFESSIONALE

Detergere una superficie con le nuove soluzioni Impercot diventa semplice ed efficace.
L'ampia gamma di prodotii garantisce la perfetta detergenza di tutte le tipologie di impurita.

Le ultime ricerche di laboratorio hanno messo a punto prodotti che rispettano I'ambiente e
F'operatore, garantendo sempre la massima efficacia.

Disinfosf < > Reset
Neutralmente < » TR0
Fenomenal € » Active
Aguafuerte < » Muffa Magic
Rinnovo < » Mister Dek




uso proFessioNALE - LINEA DETERGENZA

>

DISINFOSF

Deterge

» Dissolvente di residui di posa e calcare

s Efficace per lo sporco da cantiere

» |deale come primo lavaggio per asportare la
patina dal gres porcellanato

ANTICALCARE

q Funzione

un ottimo detergente a reazione acida
elabnmtn con cura per eliminare impurita &
patina dal gres porcellanato. Rimuove
incrostazioni del dopo posa, sporco da cantiers
g disincrosta a fondo | pavimenti estami,

Consumi per Litro |
Gres porcellanato: 1:5 50mg. Cotto: 1:5 30mag. (e

rega sond indicative & i intendono par mano).

Sistema di Applicazione |

Diluire DISINFOSF a seconda dello sporcoda 1:1
a 1:5 (esempio 1 litro in 5 litr d'acqua). Stendere il
prodotto opportunamante diluito su una piccola
zona (lavorare a settore). Lasciare agire qualcha
minuto @ intervenire con metodi manuali o con
monospazzola utiizzando tampone o disco pil

opportuno.  Raccogliere #  mesiduo  con
aspiraliquidi o slraccio e  risciacquane
accuratamente. Mon usare DISINFOSF su

materiali sensibili agll acidi (es. marmi lucidi). Per
la puliza delle mattonelle in ceramica, accentars
con un test preiminare della loro effettiva

resistenza al prodotto.

nte a reazione acida
Gras porcellanato, ceramica, colto e pistre rasistenti agli acidi.

. MNotizie Utili

» MNon sviluppa fumi tossici.

# Mon rovina elementi in alluminio & acciaio.

¢ Elimina il calcare da pavimenti, rivestimenti
(docce) e sanitari.

» Efficace contro le macchie di ruggine.

& Esaguire sempra un tast prima di trattara la
superficie interessata.

Avvertenze

Irritanta per gli occhi @ la pelle. Conservara
lontano dalla portata dei bambini. Evitare 0l
contatto con occhi @ pelle. In caso di contatto,
lavare immediatamente & abbondantemente
con acqua corrente. Usare guanti, In caso di
ingestione consultare | medico e mostrare
I"etichetta. Contiene: tensioattivo non ionico inf.
5%,

Prnpneta Chlmlm F‘smhe

Aspetto: liquido. Odore: pungente con
profumazione agrumata. PH: (soluz. 10%) ; 1,5.
Densita: 1,129 kgt
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CONFEZIONI: taniche da 1 It: cartoni da 12 pezzi
Canestri da 5 it: cartoni da 4 pezzi.
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» NEUTRALMENTE ‘

Deterge

Ideale per la pulizia di tutte le supertici.

:m porcellanato : E;:j:?“n
* Marmo « Ceramica
# Pietra = Pvc
PULITO EFFICACE
Funzione |

E un detergente neutro ad alta concentrazione,
| suoi prncipi attivi permettono di lavare
perfettamente tutte le superfici come gres
porcellanato, cotto, marmo, legno, pietra,
graniglia, laminati, ecc.

Consumi per Litro .

Manutenziona ordinada 1:200 - 1.500maq.
Manutenzione straordinaria 1:20 - 8lmg. (e rese
song indicative ¢ & Nnlondono per mang),

Sistema di Applicazione

Per manutenzione ordinaria diluire 1:200 in acqua
(2 tappi in 7 It d'acqua) e lavare con straccio o
macching lavasciuga (non serve nsciacquo). Per
superfid mofto sporche diluire 1:30 = 1:50 in
acqua e lavare con straccio 0 monospazzola.
Raccogliers i residuo con aspira hquidi o straccio.
Risciacquare bene alla fine.

nte Neutro Superconcentrato

Ir‘_‘
©

MNotizie Utili
+ Pulisce a fondo senza aggredire.
» Prodotto molto concanlrato; pud essere usato
in varie diluizioni.
» Altamente biodegradabile.

# ldeale per tutte le superfici cerate.
# Mon lascia residui.

Avvertenze
Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Contiene: tensioaltivo anionico inf. 5% e
tensioattivo non ionico inf, 159%6.

Proprieta Chimico Fisiche

Aspetto: liquido, leggermente giallo. Densita:
1+0,1. PH (soluzione al 10% in acqua) : 7.
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CONFEZIONI: taniche da 1 It: cartoni da 12 pezzi
Canestri da 5 it: cartoni da 4 pezzi.
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» FENOMENAL '

Detergente rigenerante

smacchiatore.
Gres porcellanato, ceramica, pietra e marmi
non fucidli,

« Elimina senza fatica la formazione di patina
dal gres porcellanato

# Ottimo pulitore per fughe

# Pulisce senza |'ulilizzo di spugne abrasive

= Formula speciale non contiene acidi

FORMULA SPECIALE - NON CONTIENE ACIDI -

Funzione - iz ili
h Notizie Utili

E un detergente speciale formulato = ldeale per macchine lavasciuga a diluizioni
spacificamente per asportare |a patina su elevate.
pavimenti in gres porcellanato. Molto efficace ¢ Pulisce ceramica, plastica, metallo, legno
per la pulizia delle fughe & per sgrassare laccato, plani di lavoro e vetro dei caminetti.
piastrelle e rivestimenti ceramic. » |deale per la manutenzione straordinaria.
‘ ) » Biodegradabile oltre al 80%.
Consumi per Litro . « Non adatto per pulire incrostazioni cementizie.
— # Neutralizzalore di acidita.
Manutenzione  ordinaria  circa  1.500mq. « Eseguire sempre un test prima di trattare la
Manutanziona straordinana circa 50mq. fe rese superficie interessata.
gonG indicative & 3 inlendons per mana),
Sistema di Applicazione | ﬂ Avvertenze
Fer manuterzons stracrdinaria diluire Irritanta per gli occhi @ la pelle. Conservara
FENOMEMAL da 11 a 1:20 in acqua {es. 1 litro di lontano dalla portata dei bambini. Evitare il
prodotto di 5 1t di acqua). Stendere i prodotto contatto con occhi e pelle. In caso di contatto,
oppodunamente  diluto su una piccola zona lavare immediatamente & abbondantemente
(lavorare a settore). Lasciare agire la soluzione per con acqua comente. Usare guanti. In caso di
quaiche minuto. Considerata I'alta schiumosita del ingastiona consultare | medico @ mostrare
prodotto, si consighia di asciugare la soluzions con I'etichetta.

aspiraquidi, straccio o carta. Prosaguire sul sattore
sucoessivo con le stesse modalitd precedernt.

Risciacquare bene ala fine. In altemativa si pud - L. .
usans ANTISCHIUMA FENOMENAL (vedi scheds) u Proprieta Chimico Fisiche
che permetta di lavare la supericie senza problemi i i .
di schiuma. S pub usare FENOMENAL anche per 5-15% tensoattivi non ionicl, fosfonati <5%,
manutenzione ordinaria divendo il prodotto 1:100 a EDTA. Aliri componenti: colorante e profumo.
1:200 in acqua (es. 1 tappo in 5 it dacqual.
CONFEZIONI: taniche da 1 It: cartoni da 12 pezzi 0 ot o, L8 At od O EMASo e ST LSO O SOOI CAcants
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» AGUAFUERTE '

Acido forte concentrato.
Cotto, clinker, gres, mattoni e pietre resistenti agh acid,

s Dissolve velocemente cemeanto, sigillanti, effluorescenze saline

e calcare
» |[deale per la pulizia del dopo cantiere

= Non sviluppa fumi nocivi per I'operatore e I'ambiente

AZIONE PROLUNGATA

q Funzione

E un acido forte concentrato elaborato per
eliminare in modo efficace |'efflorescenze saline
g residui di stucco da mattoni e pietre resistenti
agh acidi. La sua formulazione & specifica
ancha per |a pulizia da sporco da cantiera su
pavimenti come gres porceltanato, cotto e
clinker.

Consumi per Litro |
Caotto: diluizione 1:5 - 30mq. Gres porcellanato

diluiziona 1:5 - 50mq. (e rese sono indicative @ si
intandons per manal

Sistema di Applicazione |

Stendere Ia soluzione opportunameanta diluita da
1:1 2 1:10 a seconda dello sporco da Amuovers,
Lasciare agire qualche minuto & intervenire con
metodi manuali o con monospazzola utilizzando
tampone o disco pil opportuno (es. mamone per
il cotto). Raccogliere il residuo con aspiraliquidi o
straccio e risciacquare in modo accurato, Su
pareti verticali & preferibile utilizzare il prodotto
purc o al 50% in acqua avendo cura di
nsciacquare dopo In modo acourato con
idropulitrice o con abbondante acqua.

CONFEZIONI: taniche da 1 It: cartoni da 12 pezzi
Canestri da 5 it: cartoni da 4 pezzi.
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| Notizie Utili

» MNon sviluppa fumi nocivi per |'operatore e
I'ambiente.

o Soslituisce I"acido muriatico.

» Contiene componenti ad azione igienizzante.

» AGUAFUERTE ha un'azone molto pid
prolungata rispetto agli altn acidi in commeercio.

« Eseguire sempre un test pnma di trattare la
superficie interessata,

Avvertenze

Corrosivo. Irrtante per gli occhi e la pelle.
Mocivo per ingestione. In caso di contatto
lavare immediatamente & abbondantemente
con acqua. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. In caso di ingestione consultare
medico @ mostrare |'etichetta. Non gettare in
fogne. Usare indumenti protettivi adatti.

Proprieta Chimico Fisiche

Aspetto: liquido limpido, tendente al rossastro,
Odore: caratteristico degli acidi.
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» RINNOVO

Detersolvente decerante sgrassante.
Rinnovatore di cotto, marmo, pietra, gres & graniglia.

» Elimina vecchie cere tradizionali

s Rimuove olio di lino, cere metallizzate e acriliche
» Prepara le superfici ad un nuovo trattamento

» Non intacca la lucidatura dei marmi

FORTE ED EFFICACE

q Funzione |

E un decerante in fase mista acqua‘solventa
per la Amozione di strati di cere tradizionali o
trattamenti acrilici. ldeale anche per asportare
trattamenti ad olio di lino. La sua formulazione
cosl concepita & adatta par rinnovara in modo
semplice ed efficace tutte le superici e
prepararie ad un nuovo trattamento,

Consumi per Litro ,
Diluizione ordinaia 1:5-20mq. Diluiziona
straordinana 1:1-5mq. (e rese sono indicative o si
intendono par manal.

Sistema di A!:_:plieazinne 5

stenders la soluzione opporunamente dilulta da
1:1 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovers,
Lasciare agire per qualche minuto @ intervenirg o
con metodi manuall o con monospazzola
utilizzando tampone o disco pil opportuno (es.
nero su cotto). Raccogliere il residuo con
aspiraliguidt o straccio e  risclacquare
accuratamente.

CONFEZIONI: taniche da 1 It: cartoni da 12 pezzi
Canestri da 5 it: cartoni da 4 pezzi.
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Notizie Util
» Non intacca la lucidatura dei marmi.

+ lIn prodotto polivalente per decerare tutto,
e Decera senza aggredire.

Avvertenze

Irritante per gli occhi & la pelle. Usare indumenti
protettivi adatti. In casc di contatto lavare
abbondantemanta con acqua. Mon gettare in
fogne. Tenere lontano dalla portata dei
bambini. In caso di ingestione consultare il
medico & mostrare I'stichetta. Conservare il
recipiente ben chiuso.

Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido trasparente, giallognolo,
Odore: caratteristico, lievemente pungente.
Densita: 1-1.2. PH: »12. Disperdibilita in acqua:
totale, inv tutte e proporzioni.
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» RESET

Pulitore decerante a base solvente per

sporchi tenaci.

Gres porceflanato, marmo, cotlto. pietra, legno 8 ceramica.

# Rimuove protettivi filmanti a base solvente
& Cancella le scritte dal muri
# Pulitore per stucchi epossidici

» Dissolve resine, colle, vernici, siliconi e grassi

RAPIDO ED EFFICACE

Funzione ,

E un solvente dearomatizzato messo a punto
per asportare vecchi trattamenti eseguiti con
gere in pasta, olio di lino @ vemici a solvente.
Prepara il pavimento per un nuovo trattamento.
ldeale anche per asportare graffiti, resine, colle,
vamici, siliconi e grassi.

Consumi per Litro \

S (e rese sono indicative e s intendono per mana),

_ Sistema di Applicazione |

Cospargere RESET su piccole aree della
superficie da trattare. Lasciare agire un paio di
minuti & soffregare energicamente o con metodi
manuali o oon una monospazzola wiliEzzando
tampone o disco pil opporuno (BS.: NEro per
cofto e pletra anticata.). Prima che RESET sia
completamente asciutto, asportare il residuo
foratosi con straccio avendo cura di cambiarlo
spesso per non rdistribuire mpurita imossa.
Ripetere 'operazione s  necessano.
Risciacquare a fondo con acqua pulita. Lasciare
asciugare.

CONFEZIONI: lattine da 1 It: cartoni da 12 pezzi.

Notizie Utili

» Prodotto polivalante,
» Facile da usare.
¢ Prodotto pronto all'uso.

ﬂ Avvertenze

RESET & inflammabile. Mantenere lontano da
fonti di calore e fiamme libere. E iritante per le
mucosa, per occhi & pelle. Durante I'uso
utilizzare maschenna al carboni attvi @
mantenera una buona aerazione del locale.
Munirsi di guanti, stivali @ occhiali di gomma.

n Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido limpido. Odore: leggermenta
agrumato. Punto di inflammabilita: =40" C.
Temperatura di autoaccensions: >230°

Densita: A 20° C : 0.85 - 0.87. Solubile:
insolubile in acqua.
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uso PROFESSIONALE - LINEA DETERGENZA
» TR/10

{f)

Detergente togliruggine.

Marmo, granito e pistre naturall.
# Elimina ruggine e ossidazioni

SEMPLICE ED EFFICACE

Funzione ,

E una formula chimica elaborata per asportare
macchie di ruggine presenti sulle superfici in
marmo, granito e pietre naturali. Per la sua
natura acida si sconsiglia I'utilizzo su marmi

lucidi in quanto ne attaccherebbe la lucentezza.

Sistema di Applicazione |

Stendere la soluzione sulla superficie pulita e
asciutta. Lasciare agire almeno 1 ora. Sciacquare
@ ripetera 'operazione se necessario. Prodotto
pronto all'uso.

Notizie Utili

& Ezaquire sempre un test prima di traftare la
supericie interessata.

» Dopo 'applicazione si consiglia di trattare la
superficie con un buon impregnante
conservativo per evitare il formarsi di ruggine.

CONFEZIONI: barattoli da 250 ml in cartoni da 12

pazzi.

Tt g o g #
- | |
ﬂ Avvertenze

Comosivo. Irritante per la pelle e gli occhi.
Nocivo per Ingestione. In caso di contatto
lavare immediatamente ed abbondantemente
con acqua. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. In caso di ingestione consultare un
medico @ mostrare I'etichetta. Non gettare in
fogna, Usare indumenti protettivi adatti.

n Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto:  liguido  limpido, lievemente

opalescente. Odore: caratteristico degli acidi.
Ph:25/73.
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uso proFessioNALE - LINEA DETERGENZA

>

ACTIVE

Toglimacchie.

Cotto, pietra, marme, clinker, granito & cemento.

« Smacchiatore di sostanze grasse e oleose

FACILE ED EFFICACE

TN Funzione |

S

E uno smacchiatore di facile applicazione. La
sua formula consente di estrarre macchie di
olio, burro & sostanze grasse in genere presenti
su colto, pietra, gres porcellanato, ecc.

Sistema di Applicazione .

Versara ACTIVE sulla macchia da togliers,
Lasciare essiccare la soluzione per ca. 2 ore.
Asportare la soluzione essiccata sottoforma di
polvera con lausilioc di una spazzola o
eventualmente favare con un buon detergents
neutro (NEUTRALMENTE). Per macchie moito
resisterti  ripetere  l'operazions. Agitare la
soluzione prima dell'uso.

Notizie Utili

& Su pavimenti trattati a cera, dopo |"operaziona
& nacessario rimuovere il trattameanto su tutta
la mattonella e ripristinare la protezione.

» Efficace su superfici non trattate o trattate con
prodaotti non filmanti.

# Prodotto pronto all’uso.

CONFEZIONI: barattoli da 250 ml in cartonida 12

pezzi.

ﬂ Awvertenze .

ACTIVE & un prodotto inflammabile.
Conservare lontano da fonti di  calore,
Conservare il recipiente ben chiuso. Durante
I'utilizzo mantenere i locali ben wventilati.
L'esposizione pud provocare secchezza e
screpolatura della pelle. Nocivo per ingestione.
Irritante per gli occhi. Usare indumenti protettivi
adatti. Tenere lontano dalla portata dei
bambini. Non gettare in fogna. In caso di
ingestiona consultare un medico @ mostrare
"etichetta.

H Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: cremoso. Colore: bianco. Odore:
caratteristico di solvente da petrolio. Punto di
infiammabilita: =38 C. Temperatura
autoaccensione: >300° C. Densita a 20" C:
girca 2.
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» MUFFA MAGIC

Toglimuffa.

Intonaco, cofto, cemanto, piglra, Mammo @ ceramica.

# Elimina muschi, alghe e licheni.
« Elimina la muffa dalle fughe.
» Sanificante,

# Elimina la muffa da qﬂamﬂ e rivestimenti.

« Specifico per intonaco, cotto cemento, pietra e ceramica.

RAPIDO ED EFFICACE

Funzione i

E un detergente toglimuffa specifico per
rmucvers senza fatica muffe e accumuli

vegatali.

Avvertenze

+ Mon mescolare con acidi.

¢ MNon spruzzare il prodotto su tessuti, piante
& metalli.

s Pud scolorire le pitture dai muri.

» Temperatura di stoccaggioda 5°a 30° ¢

« |rritante per la palle, rischio di gravi lesioni
oculari.

» In caso di contatto con la pelle, lavarsi
immediatamente & abbondantemente con
acqua.

« Conservara sotto chiave e fuori portata dei
bambini,

» In caso di ingestiona consultare,
immediatamente il medico & mostrargli il
contenitore o l'etichetta

CONFEZIONI: flaconi da 750mil: cartoni da 6

pezzi

Notizie Utili
e Elimina la muffa da paret e rivestimenti.
» Elimina muschio, alghe & lichani.
« Elimina la muffa dalle fughe.

+ Sanificante, rapido ed efficace.

Qi (. SStema di Apprcezions:

» Pronto all'uso non va diluito.

« Spruzrzare direttamente sulla parte da trattare.

» Lasciarlo agire per circa 15 minuti e
risciacquare con acqua

H Proprieta Chimico Fisiche
Solzione ipoclorto di  sodio con
concentrazione di cloro attva al
confazionamento 49%. Alr componanti:
solubilizzanti, stabilizzanti, profumo, acqua q.b.
a 100.
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» MISTER DEK

q Funzione

Acido concentrato.
Dissolvente di cemento e siglilantl cementizi
Elimina le effluorescenze saline
Contiene co nentl ad azione iglenizzante
Adatto per MWIB suparfici resistenti agli acidi

FORTE ED EFFICACE

MISTER DEK é& un acido forte specifico per
dissolvere residui cementizi, effluorescenze
saline & sporco da cantiere su  superfici
resistenti agli acidi come cotto, porfidi, gres e
klindar.

_ Consumi per Litro !

Diluizione: 1:5 30mMq (e rese sono indicative).

Sistema di Applicazione .
Stendere la soluzions opportunaments diluita in
acqua da 1:1 a 1:10 a seconda dello sporco da
rimuovere (esempio: un litro di MISTER DEK in 5
liti d'acqua). Lasciare agire qualche minuto e
intervenire ©on metodi manuall o meccanic
utilizzando tampone, spazzola, o disco pid
opportung, raccogiiers i residuo con aspéra bouidi
o straccio e rsciacquare accuratamentsa,

CONFEZIONI: canestri da 10kg.

[} il

| Notizie Utili

= Dissolvente di cemento e sigillanti cementizi.

« Elimina le efflucrescenze saline.

e Contiene componenti ad azione igienizzanti,

» Adatto per tutte le superfici resistenti agli
acdi.

& Esaguire sempre un test prima di trattara la
suparficia interassata.

Avvertenze

Contiene acido cloridico concentrazione
<20%. Imitante per gli occhi, le vie respiratorie e
la pelle. Conservare fuon dalla portata dei
bambini. Evitare §l contatto con gli occhi. In
caso di contatto, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua corrente. Usare
guanti, In caso di ingestione consultare @l
medico @ mostrare 'etichetta. Non miscelare
né utilizzare insieme ad altr prodott, pud
sprigionare gas percolosi (cloro). Contiena:
tensioattivo non ionico inf. 5%. Non usare il
prodotto su marmi lucidi, ardesia nera o©
pretrattati. Per la pulizia delle mattonelle in
ceramica acceartarsi con un test preliminare
della loro effettiva resistenza al prodotto,

Proprieta Chimico Fisiche

{Art. B L. 7/88, Racc. CEE 89/542), Inf. al 5%
tensioattivi non ionici (alcoll grassi etossillat),
inibitore di corrosiona; sequestranti; trail 15e il
30% acido cloridrico. Acqua q.b. a 100.
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IMPERCOT

SOLUZIONI A PORTATA DI MANO

LINEA PROTETTIVA

USO PROFESSIONALE

Proteggere una superficie significa conservarla nel tempo, non lasciarla deteriorare dagli
agenti atmosferici, dallo sporco, la polvere, I'acqua, gli oli e le efflorescenze saline.

Le soluzioni Impercot rispettano l'equilibrio naturale delle superfici senza alterarle,
lasciandole traspirare.

P - : w vl

Imperfuerte < > Pietraviva
Ecoimper < > Imperpil
Impersolv < » Resolv

Imperpower < p Imperwood

Forestall < » Imper-Oil

Imperscudo < » Scudowax

Impertono < ﬂ



» IMPERFUERTE ]

Barriera protettiva antinvecchiamento.

Cotto, pietra, marmo @ tufo.

# ldro-oleorepellente ad effetto naturale
= Traspirante
« Non pellicolare

ALTA PROTEZIONE

q Funzione

E un protettivo unico grazie alla sua
formulazione studiata per creare una forte
barriera su superfici medio-alto assorbenti che
devono essere protette dall’azione degli agenti
sporcanti. || prodotto protegge le superfici
trattate anche posate in esterno, senza
provocare viraggi di colore.

Consumi per Litro _|

7-12mq fle rese sono indicative e sl intendono par man-).

Sistema di Applicazione
Applicare una mano di prodotto a spruzzo, a
pennello o con mop sulla supericie da trattare
pulita ed asciutta. Su pietre paricolarments
assorbenti applicare una seconda mano dopo
circa 5 ore dalla prima.

COMFEZIONI: lattine da 1 |: cartoni da 12 pezzi.
Latte da § It: cartoni da 4 pezzi.

. MNotizie Utili

» Antimacchia per superfici interne ed esteme.
« MNon altera il colore & I'aspetto onginale.

e Non crea film superficiali.

» Pronto all'uso, non va diluito.

ﬂ Avvertenze

IMPERFUERTE & infiammabile. Conservare
lontano da fonti di calore. Consarvare il
recipienta ben chiuso. Durante ['utilizzo
mantenere il locale ben ventilato. L'esposizione
pud causare secchezza e screpolatura della
pelle. Mocivo per ingestione. Iritante per gh
occhi. Usare indument! protettivi adatti. Tenera
lontano dalia portata del bambini. Non gettare
in fogna. In caso di ingestiona consuttare i
medico.

H Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido trasparente. Colore: incolore, &
volte lievemente paglierino. Odore:

caratteristico el solvente, Punto
d'infiammahbilita: 40° G + 2. Densita: 0,8 - 0.85.
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uso proressioNALE - LINEA PROTETTIVA

» ECOIMPER

Conservativo ecologico antimacchia

idro-oleorepellente.

Cofto, marmo, pielra, lufo @ cemento.
= Effetto naturale, non altera I'aspetto

s Prodotto base acqua, pud essere applicato anche su superfici con

No crea film superficial
. crea film su ia

= [deale per
= Antimacchia per fughe cementizie

BASE ACQUA

Funzione
III
E un impregnante idro-olecrepellente ecologico
base acqua di facile applicazione. Elaborato
per proteggere @ conservare, senza afterarne
l'aspetto estetico, materali assorbenti come
colto, marmo, granito, pietra & cemento.

¥ Cunsumi_ per Litro .

Cotto 10-20mg. Pietra 10-20mq e rese sono
indicative & & iIntendono par mano).

~ Sistema di Applicazione |

Su superficie pulita ed asciutta, stendere in modo
uniforme ECOIMPER con pennedlo, vello o a
spruzzo. Su materiali molto porosi, stendere una
seconda mano non appena |a superficie appare
asciutta. La superficie & calpestabile dopo 8 ore.

CONFEZIONI: taniche da 1 It: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 It: cartoni da 4 pezzi.

PP

EE[III'HP[

e
o e
[ i e R

* e—————

pavimentazioni interne che esterne

. Notizie Utili

» |[deale per paviment! interni come protettivo di
base pnma della cera.

s Mon crea film superficiali.

« MNon altera I'ingelivita delle superici.

» Prodotto base acqua ecologico, pud essera
applicato anche su superfici con umidita
residua.

& Mon consigliato per marmi e graniti lucidi.

Avvertenze

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il
prodotto pud causare sensibilizzazione per
contatto con la pelle. Usare guantl adattl, In
caso di contatto, lavare con acqua comrente. In
caso di ingestione, consultare il meadico &
mostrare l'etichetta. Non gettare in fogna.
Conservare il recipiente ben chiuso. Teme il
gelo. Non utilizzare al di sotto dei 5° C.

Proprieta Chimico Fisiche
Stato fisico, colore, odore: soluzione ambrata
dalodora lievemente pungenta. PH: 6.5 - 7.

Punto di ebollizione: >100" C. Densita relativa:
1.1, Disperdibilita in acqua: completa.
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» IMPERSOLV

Impermeabilizzante traspirante di alta

qualita.
Cotto, piefra, marmo, cemento @ mationa.
= ldrorepellente

= Effetto naturale
» Anti-efflorescenza

ANTI EFFLORESCENZA

Funzione
lli
E un impermeabilizzante che impedisce
'assorbimento dell'acqua. Crea una barriera
anti-efflorascenra senza alterare la naturale
colorazione del materiale. Impartisce una
protezione traspirante,

E _ Consumi per Litro |

¥=15mg e rese sono indicative @ sl interdono per mand).

.4 Sistema di Applicazione .

Su superficie pulta @ ben asciutta applicare
IMPERSOLY in modo abbondante a pennetio,
rullo O per imorazione (2 bassa pressione) avendo
cura di coprire bena tutta [a superficie interessata.
Su superfici molto porose applicare una saconda
mano dopo 24 ore. La superficie & calpestabile
dopo 12 ora.

CONFEZIONI: lattine da 1 it: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 it cartoni da 4 pazzi.

Notizie Utili
» Soluziona adatta per intemni ed astemi.
» Rallenta |a formazione di muschi e licheni.
» Ottimo consarvativo per pareti @ mattoni
facciavista.
+ Prodotto pronto all'uso.

ﬂ Avvertenze

IMPERSOLY ¢ infiammabile. Conservare
lontano da fonti di calore. Conservare i
recipiente ben chiuso. Durante [‘utilizzo
mantenere il locale ben ventilato. L'esposizione
pud causare sacchezza e scropolatura della
pelle. Nocivo per ingestione. Iritante per gl
occhi. Usare indumenti protettivi adatti. Tenere
lontano dalla portata del bambini. Mon gettare
in fogna. In caso di ingestione consultare il
madico.

u Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido da limpido ad ambrato. Odore:
caratteristico di solvente da petrollo. Punto
diinfiammabilita: =40 C. Temperatura
autoaccensione: >300° C. Densitaa 20° C: 0.85
- 0.87.
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» IMPERPOWER

CONFEZIONI: taniche da 1 t: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 it: cartoni da 4 pezzi.

Impermeabilizzante concentrato

traspirante ecologico.
Cotto, piefra, fufo e cemenio.

= Non forma film superficiali
= Pub essere applicato su superfici con umidita residua
» Leggero effetio tonalizzante

BASE ACQUA

p—

Funzione I

E un impermeabilizzante idrorepellente base
acqua per la protezione di superfici in mattoni,
pietra, cemento, cotto. Difende dall'usura degli
agenti atmosferici.

_ Consumi per Litro 5

Cotto 10-15m0q (e resa sono indicative e si intendono per
mana).

Sistema di A_pplimziﬂne

Su superficie pulita applicare in modo uniforme
IMPFERPOWER con pennellessa o un
opportuno applicatore (si consiglia # metodo
Alrless). Su superfici molto porose applicara
una seconda mand non appena la superficie
appare asciutta, La supedicie & calpestabile
dopo & ore,

|
- K

Notizie Utili

« Prodotto ecologico a base acqua.

e Templ di lavoro ridotti.

s Pud essere applicato su superfici con umidita
residua.

» E antiefflorescenza.

o Mon forma film supaerficiali.

= Non altera l'ingelivita del cotto.

» Dona un leggero effetto totalizzante.

Avvertenze

Tenere lontano dalla portata ded bambini. |l
prodotto pud causare sensibilizzazione per
contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In
caso di contatto, lavare con acqua comente. In
caso di ingestione consultare | medico e
mostrare 'etichetta. Non gettare in fogna.
Conservare il recipiente ben chiuso. Teme il
gelo, Non utilizzare al di sotto dei 5° C.

Proprieta Chimico Fisiche
Stato fisico: liquido. Colore: bianco. Odore:
carattenstico. Punto ebolliziona: 105° C ca.
Punto di fusione: non applicabile. Tempearatura
di accensione: non determinato, Densita: circa
1. Viscosita: circa 15 mPa 5. Valore PH: 6 - B.
Solubilita in acqua: miscibile in acqua.
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» FORESTALL ;

Pretrattamento conservativo ecologico.
Superfici porose, coffo, pietra e clinker.

= |deale per il trattamento prima della fugatura

= Conserva la superficie dallo sporco da cantiere
« Trattamento oleorepellente non sacrificale

» Facilita la pulizia del dopo posa

BASE ACQUA
Funzione ! r"c) MNotizie Utili
] HH X
E una soluzione idro - oleorepellente nata per il e E un antimbrattante. Facimente rimovibila
prefrattamento dei materiali porosi. Ideale se con soluzioni AGUAFUERTE (vedi schada).
applicato prima di fugare pavimenti e s Pud essera applicato anche con residul di

rivestimentl. Consigliato per conservare |l
materiale dallo sporco da cantiera.

_ Consumi per Litro 5

10-20m0 e rese sono indicative & si intendono per mano).

Sistema di Applicazione
Su superficie ben spazzolata e priva di polvere,
stendere FORESTALL in modo uniforme a

mezzo pennelio 0 a spruzzo. Attendere almeno
12 ore prima di fugare la superficie.

CONFEZIONI: taniche da 1 It: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 It: cartonl da 4 pezzi.

efflorescanze saline
& [ndicato sia per superfici inteme che asterna.

ﬂ Avvertenze

Tenere |lontano dalla portata dei bambini. |I
prodotto pud causare sensibilizzazione per
contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In
caso di contatto, lavare con acqua comente. In
caso di ingestione consultare | medico e
mostrare 'etichefta. Non gettare in fogna.
Conservare il recipiente ben chiuso. Teme il
gelo. Non ulilizzare al di sotto dei 5° C.

u Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido. Colore: opalescente. Odore:
lievemente pungente. PH: 6 - 7. Viscosita:
coppa ford F4: 13" - 167, Dansita: 1,05 - 1,10.
Disperdibilita: in acqua, in tutte le proporzioni.
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» IMPERSCUDO :

Impregnante conservativo per il

trattamento di fondo ad effetto naturale.

Cotto, pietra naturale @ cemento.

| ante idro-oleorepellente non
« Non

BASE ACQUA

Funzione

E un impregnante a base acqua ecologico
scrupokosamenta studiato come mano di fondo
su tutte le superfici di cotto e pietra naturale,
Crea una spiccata azione antimacchia e
antimbrattante, favorendo un  magnifico
assorbimento uniforme dei successivi prodotti
pear il trattamento di finitura.

Consumi per Litro :

10-15mM4 {le rese sono indicative e si intendono per mana).

Sistema di AFpIicazinne |

Su superficie ben pulita, stenders IMPERSCUDO
in modo uniforme impregnando bene anche le
fughe con l'ausilio di pennéallo, mop o a spruzzo.
Per completare il trattamento dopo almeno 4 ore
si put applicare VELOBRILL o VELONATURE

(vedera scheda).

CONFEZIONI: taniche da 1 It: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 it: cartoni da 4 pezzi.

llicolare
era la colorazione naturale delle superfici
» Su pavimentazione interna come protettivo di base prima della cera

| Notizie Utili

» MNon altera il grado di brillantezza dei
manufatti.

» E un idro-oleorepellente.

» Impregna il materiale conservando la
traspirabilita.

» Prodotto pronto all'uso.

Avvertenze

IMPERSCUDO non conliene sostanze
pericolose. In caso di contatto con occhi e pelle
lavare con acqua corrente. Tenere lontano dalla
portata dei bambini. Non gettare in fogna.
Teme il gelo, non conservare sotto i 5° G,

u Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido. Colore: opalescente. Odore:
lievemente pungenta. PH: & - 7. Viscosita
coppa ford F4: 13" - 187, Densita: 1,05 - 1,10.
Disperdibilita: in acqua, in tutte le proporzioni.
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IMPERTONO :

Ravvivante tonalizzante per il trattamento

di fondo in base d’acqua.
Cotto e pietra naturale. ok
= Impregnante ecologico ad effetto nato e e PR ‘
= Prodotto economico, si diluisce al in acqua i s Je
« Non forma film superficiali =
EFFETTO BAGNATO -
Funzione | Notizie Utili
E un impregnante base acqua ad effetto » Prodotto economico: si diluisce al 50% in
tonalizzante e ravwivanta, Specifico come mano acqua.
di fondo su supedici di cotto e pietra naturale. * Rase alovate.
Favorisce una perfetta ed uniforme aderenza « Prodotto ecologico e a base d'acqua.
dei successivi prodottl applicati per |l » Tempi di lavoro ridotti.
trattamento di finitura, » Pud essera applicato su superfici con umidita

residua.
& Mon forma film superficiali.
i ) « Dona un effetto tonalizzante su cotto e pletra
Consumi per Litro | naturale.

Avvertenze

Tenera lontano dalla portata ded bambini. |l
prodotto pud causare sensibilizzazione per

10-20mq (e rese sono ndicalive @ si intendono per mano), ﬂ

. Sistema di Applicazione ' contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In
Su superficie ben pulita stendere IMPERTONO R0 di contatha, lavan CoN aoqua Goments. i
in modo uniforme impregnando bene anche le Eﬁ d 'EQES::DEZ ':::Emﬂ: 'I rIn-E{iiH::n a
fughe con pennello, mop o a spruzzo. I i S i e
prodotto va diluito al 50% in acqua. Su Conservare ." recipiente ben I:I'_uu.En. Teme i
superfici molto porose, o nel caso si desideri gelo. Non utiizzare al di sotto dei 5° C.
una maggiore tonalizzazione, applicare una
saconda mano con le stesse modaltd. Per Prnpneta' - Lo Ead
completare il trattamento, dopo 24 ore, si pub n Chiknico Fisiche
applicare  VELOBRILL o VELONATURE Aspetto: liquido. Colore: lattescente. Odore:
(veders schede). lieve. PH: 7 - 8. Densita: 1.08. Solubilita in
acqua: miscelabile in tutt i rapporti. Viscosita
coppa ford n® 4: 12" - 17",
CONFEZIONI: taniche da 1 It: CArtoni 08 12 PEZZI. o e pees La e chs damsacs s o et e i skt cnvacerse
Canestri da 5 It: cartoni da 4 pezzi ik rousminle st s e i s e s
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uso proressioNALE - LINEA PROTETTIVA

» PIETRAVIVA

Protettivo ad effetto bagnato.

Marmo, pistra @ granifo grezzo.

= Mon si scrosta
# Non ingiallisce
* Prote da acqua ed olio
» Consolidante antispolvero

TONALIZZANTE

Funzione |
E un protettivo idro-olecrepellente antispolvero
ad effetto bagnato adatto su superfici con
finitura grezza come pietra, marmo, tufo,
porfido. deale anche per tavoli, top cucina e
bagni in marmo burattato.

Consumi per Litro _.

10-20mq. Prodotto pronto all'uso. e rese sono
indicative & sl Intendono per mana.

Sistema di A_;_:_:plimziune !

Su superficie pulta e asciutta applicare
PIETRAVIVA con pennello in modo uniforme e
continuo. Se s desidera una maggiore
brillantazza, dopo 24 ore ripetere I'operazione
con |a stessa modalita, La superficie trattata pud
assere calpastata dopo 24 ore.

CONFEZIONI: lattine da 1 i: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 It: cartoni da 4 pezzi.

A

= ]

A

 Notizie Utili )
= Dona un effetto bagnato graduabile con
numero di mani applicate.
« Non ingiallisce in alcuna condizione.
» Non si scrosta.
» Pud essers applicato per interni ed estemi
coperti.

Avvertenze

PIETRAVIVA & infiammabile. Conservare
lontano da fonti di calore. Conservare il
recipiente ben chiuso. Durante ['utifizzo
mantenare il locale ben ventilato, L'esposizione
pud causare secchezza e screpolatura defia
pelie. Nocivo per ingestiona. Imtante per gh
occhi. Usare indumenti protettivi adatti. Tenene
lontano dalla portata dei bambini. Mon gettare
in fogna. In caso di ingestione consultare i
medico.

Y Proprieta Chimico Fisiche

Aspetto: liquido, tende ad addensare con
I'abbassamento della temperatura. Colore:
opalescente. Odore: caratteristico dei solventi.
Punto d'infiamabilita: =41° C. Temperatura di
accensione: »>200° C. Desita a 20° C: 1.01.
Peso specifico: 0,850, Solubilita in acqua:
insolubile.
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IMPERPIU

Protettivo tonalizzante.
Marmo, pietra, graniglia e cragquele.

= Esalta il colore originale delle pietre lucide, lev
= Crea una barriera contro le macchie di acqua

= Non crea film superficiali

ANTIMACCHIA

Funzione

E l'ultimo ritrovato di un'attenta ricerca per
racchiudera piu soluzioni in un unico prodotio.
IMPERPIU  garantisce  protazions  alla
sporcabilita, un effetto caldo, ravvivante,
tonalizzante e un'ottima barriera antimacchia
contro olio e acqua. Specifico per superfici
come pietre naturali lucide, levigata, grezze e
anticate.

Consumi per Litro )

Fienre lucide 30-40mq. Pietre grezze 12-20maq (e
resa 30n0 indicative & si intendond par mana).

Sistema di Applicazione

Su superficie ben pulta ed asciutta applicare
IMPERPIU con l'ausilio di uno straccio o un
pannellc avendo cura di non  ecoeders
nall’applicazione. Dopo 5-10 minuti massagglare
la superficie con uno straccio pulito o una
monospazzola munita di disco morbido al fine di
aiutare la penetrazione del prodotto ed eliminare
eventuali eccessi di prodotto. Su superfici
particolarments assorbenti si pud applicare una
saconda mana ben tirata, dopo ameno 8 ore. La
superficie trattata pud essere calpestata dopo 24
ore.

CONFEZIONI: lattine da 1 It: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5§ i cartoni da 4 peazzi.

, grezze ed anticate

olio

Seaclire cpuakih

MNotizie Utili

s Non ingiallisce ai raggi UV.

» Resa alevatissima.

+ Elimina la macrosita del granito.

» Non crea film superficiali.

» Pud essere applicato per interni ed estemni
coperti.

» Prodotto pronto all'uso.

Avvertenze

IMPERPIU & inflammabile. Conservare lontano
da fonti di calore. Conservare il recipienta ben
chiuso. Durante I'utiizzo mantenere il locale
ben ventilato. L'esposizione pud causare
secchezza e screpolatura della pelie. Mocivo
per ingestione. Imitante per gll occhi. Usare
indumenti protettivi adatti. Tenera lontano dalla
portata dei bambini. Non gettare in fogna. in
caso di ingestione consultara il medico.

Attonzione: una volta trattata con IMPERPI, la pietra
non pud essere dportata allo stato originale; verlficare
su una piccola porzions Feffetto ionalizzants,

Proprieta Chimico Fisiche

Aspetto: liquido. Colore: trasparente. Odore:
caratteristico dei solventi. Punto infiammabilita:
=38° C. Temperatura accensione: =200° C.
Densita a 20° C: 1, 0.1, Peso specifico: 0,900.
Solubilita in acqua: insolubile. Il prodotto non &
autoinfiammabile.
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» RESOLV

Soluzione antimacchia

idro-oleorepellente ad effetto naturale.

cementine con finitura lucida.
# [deale anche come antigraffiti

= Mon altera la colorazione naturale delle superfici

# ldoneo per la protezione di tavoll @ top di
= ldoneo per contatto con gli alimenti
# Non crea film superficiali

TRASPIRANTE

Funzione |

E una soluzione realizzata in modo specifico
per la protezione del gres porcellanato lucido,
marmo & platra, Grazie al suo finissimo solventa
riesce a creare un'ottima bariera antimacchia
su superfici con microporosita o bassa
porosita.

Consumi per Litro |

30-40mg. Prodotto pronto al’'uso fe ress sono
indicative a s mendono par manal.

Sistema di Applicazione |
Stendere RESOLY in modo uniforme su
superficie pulita e asciutta con "ausilio di una
pennellessa o vello. Lasciare asciugara per 24
ore. La parte trattata potrebbe diventara opaca.
Mel caso, togliere I'eccesso con monospazzola o
lucidatrice (con disco bianco o beige), oppure
rimuovere Meventuale eccesso con un panno
imbevuto dello stesso prodotto massaggiando
fino all' asciugatura.

CONFEZIONI: lattine da 1 it: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 it cartoni da 4 pazzi.

g‘, k|

RESOLY
Gres porcellanato levigato, marmo, granito, granigha, craguelé e S

iﬁ_

gni & cucine

Notizie Utili

¢ Provare prima il prodotio per verificare
eventuali cambi di colore,
» Mon protegge il marmao & le pietre calcaree

dalle aggressioni acide.

ﬂ Avvertenze

RESDLY & infiammabila. Conservare lomano
da fonti di calore. Consarvare il recipienta ben
chiuso. Durante I'utilizzo mantenere i locali ben
ventilati. L'esposizione pud  provocare
secchezza e screpolatura della pelie. Nocivo
per Ingestiona. Iritante per gll occhi. Usare
indumenti protettivi adatti. Tenera lontano dalia
portata dei bambini. Non gettare in fogna. In
caso d'ingestione consultare il medico.

u Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido trasparente. Colore: incolore.

Odore: caratteristico del solvente. Punto
d'infiammabilita: 40° C + 2. Densita: 0.8 - 0.85.
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» IMPERWOOD

Protettivo per legno in base solvente.
Impragnante idro-oleorepellente per la protazione di pavimenti, balcon,
finestre e gazebi.

= Mon scrosta
# Mon crea film superficiali
# Facilissimo da applicare

ALTA PROTEZIONE

q Funzione !

E un ottimo protettive  estremamenta
conservativo per i legni poca'medio assorbenti,
Crea una bamiera idro-oleorepellente non
pellicolare nmanendo il legno nel suo aspetto
naturale,

Consumi per Litro |
Legno non frattatc 10-15mg. Legno trattato

15-20mQ (e rese sono Indicative e sl intendono per mana),

| Sistema di Applicazione |

Su legno pulito e asciutto applicare 2-3 mani di
IMPERWOOD con un pennello © con un panno
puiito avendo cwra di distibuire in modo
uniforme, Su legno gia trattato, applicare 1-2
mani di prodotto. Lasciare asciugare per circa 24
ore.

CONFEZIONI: lattine da 1 it: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 it cartoni da 4 pazzi.

r@ MNotizie Utili
» Non scrosta, non crea film.

+ Facilissimo da applicare.
« Prodotto pronto all'uso.

ﬂ Avvertenze

Tenere |lontano dalla portata dei bambini. Il
prodotto pud causare sensibilizzazione per
contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In
caso di contatto lavare con acqua comente. In
caso d'ingestione consultare | medico e
mostrare 'etichetta. Non gettare in fogna.
Consarvara il recipiante ban chiuso.

H Proprieta Chimico Fisiche

Aspetto:  liguido  trasparemte.  Odore:
caratteristico del solvente. Inflammabilita: 40°
C + 2. Densita: 0,8/0.85. Punto di ebollizione:
>100° C.
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uso proressioNALE - LINEA PROTETTIVA
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IMPER-OIL

Soluzione di oli e cere naturali.

Par il trattamento naturale del legno.

s Nutre, protegge ed asalta i toni @ le venature naturali
# Rinnova e ravviva pavimenti, porte, balconi e gazebi

» |[deale anche per il trattamento del cotto

NUTRE E RAVVIVA

Funzione

E una soluzione ad alto residuo, in acqua ragia,
di oll vegetali, resine e cere, additivati di
artivegetativi ed antitardo. E un protettivo
antimacchia, idrofobizzante, antimuffa e
antitarlo per parquet. Risalta le venature ed i
toni naturali del legno, cui conferisce una
lucidatura satinata.

| Consumi per Litro |

5-15m0 fle rese sono indicative e sl intendeno per mandc).

Sistema di Applicazione |
ﬁgtmpnmadalmn_ﬁamnmdmllmmmm
da trattare sia stato stuccato, levigalo e
carteqqgiato a regola d'arte, con l'ultima passata
eseguita con carta abrasiva a grana molto fine
(150-1560), o rete. Togliere la polvera con estrema
cura. Applicare IMPER-OIL a pennelio, a mano
incrociata in modo da coprire bene la superficie
interessata, senza eccedere con | quantitativi. Per
superfici  estese, |applicazions pud essere
eéseguita a spruzzo (aidess), completando la
stesura, di tanto in tanto, con un panng pulito &
non filaccioso o con mop. Lasciare asciugare
(24-36 ore) e tirare bene con lucidatrica con disco
maorbido o semimorbido. Dopo 24-36 ore, si pud
brillantezza, trascorsi B-10 giomi o piu dalla
lucidatura applicare una mano di cera liquida
CLASSICWAX. Applicare a pennello o con un
panno  pulito in  guantita estremamente
contenuta. Dopo 'asciugaggio (2-4 ore o pid),
tirare a fondo con disco morbido o samimorbido.

CONFEZIONI: lattine da 1 It cartoni da 12 pezzi
Latte da 5 It cartoni da 4 pazzi.

. Notizie Utili

o Sl pud utilizzare anche su pavimenti in cotto.

s Impragna il lagno senza sigillaro.

» Si pud utilizzare sia su supedici inteme che
esteme.

ﬂ Avvertenze

E infiammabile. Conservare lontano da fonti di
calore, Conservare || reciplente ban chiuso.
Durante I'tilizzo mantenare | locall ben
ventilati. L'esposizione pud provocars
secchezza e screpolatura della pelie. Nocive
per ingestione. Imtante per gli occhi. Usare
indumenti protettivi adatti. Tenere lontano dalia
portata dei bambini. Non gettare in fogna. In
caso dingestione consultare | medico. Gh
attrezzi usati possono  essere ripuliti con
RESET.

u Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido trasparente. Colore: incolore, &
volte  lievemente  paglierino.  Odore:

caratteristico el solventa, Purto
d'inflammabilita: 40° C + 2. Densita: 0,8 - 0.85,
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SCUDOWAX

Cera in pasta.

Cotto, marmo e legno.

= Protegge e ravviva le superfici di cotto, marmo, pietra e legno

LUCIDATURA CLASSICA

Funzione ]

E una cera in pasta raffinata che prmagge le
superfici esaltandone la brillantezza e i color.
Crea una protezione di tipo tradizionale
donando al cotto @ a marmo un piacevole
sanso di calore coma | materiall di una volia,

Consumi per Litro \

10-20m0q (e rese sono indicative & 5 intendond per manda).

Sistema di Applicazione |

Su superfici madio-alto assorbenti & consigliato
stendere una mano d  impregnante tipo
IMPERSCUDO, IMPERTOND o IMPERSOLY
fvedi scheda). Su supporto pulito @ asciutto,
stendera a mezzo spugna SCUDOWAX in modo
uniforme, Lasciare asciugare alcuni  minuti
dopodiché lucidare con un panno di lana, feltro
bianco o lucidatrice. Dopo almeno 8 ore stendere
una mano ¢l cera tipp VELOBRILL o
VELONATURE (vedi scheda).

CONFEZIONI: barattoli da 500ml: cartoni da 12
pezzi. Latte da 5 i: cartoni da 4 pezzi.

ﬂm-utm e
® Irologg m.mﬂl‘

 Notizie Utili B

» Tonalizza la superficie, perfetta anche per
piccole superfici come top, tavoli, davanzali,
lapid, ecc. ldeale per marmo anticato.

« Disponibile in vari colon (neutra, gialla,
marrone, Nera, rossa e verde).

ﬂ Avvertenze

SCUDOWAX & infiammabile. Mocivo per
ingestione. Mocivo per gl organismi acquatici.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di
ingastiona non provocare vomito, contattara un
medico @ mostrare immediatamante "etichetta,
Conservara il recipienta in luogo ben vantilato.
MNon respirare | vapor. L'inalazione dei vapon
pud causare sonnolenza o vertigini.

H Prnpneta Chln’II{HJ F‘sn‘.:he

Stato: pasta. Colore: r.hapumhdbe in vari color.
Solubilita: insolubile in acqua. Punto di
infiammabilita: 55° C. Odore: caratteristico.
Valore PH: 6.5 - 7.5. Densita: 0.80 kg/dma3.
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IMPERCOT

SOLUZIONI A PORTATA DI MANO

LINEA FINITURA

USO PROFESSIONALE

E il completamento di una protezione, che favorisce la facilta della manutenzione ordinaria.
Crea una barriera antisporco, valorizzando i materiali, rendendoli pi: belli e personalizzando
la finitura da effetto lucido ad opaco oppure naturale.

Le soluzioni di finitura Impercot sono state recentemente elaborate per essere le piu
resistenti, offrendo molto di piG delle normali cere gia esistenti sul mercato.

Velobrill € » Velowood
Velonature < » Classicwax
Velosprint < » Superwax

- —————————



>

VELOBRILL

Trattamento di finitura
effetto lucido.

Cotto, pietra, marmo e graniglia.

= Creéa una barriera protettiva contro le
macchie di natura acquosa e oleosa

» Protegge pavimenti soggetti ad alto traffico

» Altissima protezione contro lo sporco

Funzione |

Emulsione acquosa specificamenta messa a
punto per il trattamento di finitura della pietra
naturale, cotto e clinker. Dona al pavimento un
piacevole effetio lucido satinato & Gcon
caratteristiche di elevata idro-cleorepellenza,
cosa molto difficile da trovare nelle comuni cere
in commercio. VELOBRILL resiste bena alla
macchiatura di sostanze grasse, ai lavaggi acidi
g alle soluzioni alcaling diluite.

Consumi per Litro .
10-25mQq SU superfici trattate con
IMPERSCUDO. 7-10mg su superfici non

pretrafiats Jeo ress sono indicative ¢ & intendono per
Mmeana).

X Sistema di A_pplit:aziﬂne :

Agitare prima dell’'uso. Applicare una mano di
VELOBRILL con uno straccio, mop o simill. E
suificiente garantirsi una coperiura completa
dolla superficie interessata o lasciare che il
prodotto si autostenda. Volendo applicare una
seconda mano, procedere come la prima,
operando pend nel senso contrano al precadente.
il pavimento pud essere calpestato dopo 12-24
org.,

FINITURA IDRO-OLEOREPELLENTE

©

MNotizie Utili
« Grande resistenza: ideale per pavimenti ad
alto traffico.

« E un antisporco, & un idro-oleorepelienta.
» Prodotto pronto all'uso.

Avvertenze

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il
prodotto pud causare sensibifizzazione per
contatto con la pelle. Usare guanti adatti. In
caso di contatto, lavare con acqua comrente. In
caso di ingestione consultare il medico e
mostrare 'stichetta. Mon gettare in fogna
Consaervara il recipiente ben chiuso, Teme il
gelo. Non utilizzare al di sotto dei 5° C.

Proprieta Chimico Fisiche |
Aspetto: liquido. Colore: lattescente. Odore:
lieve. PH: 7 - 8. Densita: 1.08. Solubilita in

acqua: miscelabile in tutti | rapporti. Viscosita
coppa ford n® 4; 12° - 17",
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CONFEZIONI: taniche da 1l: cartoni da 12 pezzi
Canestri da 5 It: cartonl da 4 pezzi.
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» VELONATURE '

Trattamento di finitura

effetto opaco satinato
Catto, pietra, marmo e graniglia.

«Crea una barriera protettiva contro le
macchie di natura acquosa e oleosa

= Protegge pavimenti soggetti ad allo
traffico

# Altissima protezione contro lo sporco

FINITURA IDRO-OLEOREPELLENTE

Funzi . Notizie Utili
H - Funzione otizie Utili

Emulsione acquosa specificamente messa a
punto per il trattamento di finitura della piotra
naturale, cotto @ clinker. Dona al pavimento un
piacevole effetto lucido satinato e con
caratteristiche di elevata idro-oleorepellenza,
cosa molto difficile da trovare nelle comuni cere
in commercio. VELONATURE resiste bene alla
macchiatura di sostanze grasse, ai lavaggi acidi
g alle soluzioni alcaline diluita,

Consumi per Litro
10-25mg su superfici trattate  con
IMPERSCUDO. 7-10mq su superfici non

pretratiabe. fo rese sono indicative @ sl inlendono per
manay.

Saamac Bpploenions

Agitare prima dell'uso. Applicare una mano di
VELONATURE con uno straccio, mop o simili. E
sufficiente garantirsi una copertura completa
della superficie interessata e lasciare che il
prodotto si autoestenda. Violendo applicare una
seconda mano, procedere come la prima,
operando perd nel senso contrario al precedente,
Il pavimento pud essere calpestato dopo 12-24
ore.

» Grande resistenza: ideale per pavimenti ad
alto traffico.

s E un antisporco, & un'idro-olecrapelienta.

* Prodotto pronto all'uso.

Avvertenze

Tenere lontano dalla portata dei bambini. |l
prodotto pud causare sensibiizzazione per
contatto con la pelle. Usare quanti adatti. In
caso di contatto, lavare con acqua comente. In
caso di ingestiona consultare | medico e
mostrare l'etichetta. Non gettare in fogna.
Conservare il recipiente ben chiuso. Teme il
gelo. Non utilizzare al di sotto dei 5° C.

Proprieta Chimico Fisiche

Aspetto: liquido. Colore: lattescente. Odore:
lieve. PH: 7 - 8. Densita: 1.08. Solubilita in
acqua: miscelabile in Wil | rapporti. Viscosita
coppa ford n® 4: 12" = 17",
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CONFEZIONI: taniche da 1 i: cartoni da 12 pezzi
- Canestri da 5 it: cartoni da 4 pazzi.
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» VELOSPRINT '

Cera pregiata di manutenzione. m
%

Cotto, marmo, piefra, graniglia.

= Protegge, pulisce e allunga la vita alle superfici VELDSPRINT s
» Ripristina la lucidita dei pavimenti cerati (o e ——
» Repellente a sporco e polvere mmmrmana—

o
RAPIDA ED EFFICACE

Funzione o Notizie Utili
N B

E una cera pregiata di manutenzione per
superfici trattate. Protegge dall'usura e dallo
sporco donando un gradevole senso di calore.
ideale per cotto, pietra, marmo e lutle le
superfici lucide a samilucida.

Manutenzione .

2 o 3 hicchied di VELOSPRINT in un secchio
d'acqua fdal 5% al 10% in acqua).

Sistema di Applicazione .

Agitare prima delluso. Su  pavimento
precodentemente lavato con  soluziona di
MEUTRALMENTE (vedi scheda), versare
VELOSPRINT diluito direttamente sul pavimento,
Stendere il prodotto con un panno inumidito @
strizzato in modo uniforma. Per una maggions
lucentezza, passare con la lucidatrice o con un
panno di lana.

» Ottima repulsione dello sporco.
» Altissima resa,
» Ripristina la lucidita dei pavimenti cerati.

Avvertenze

Tenera lontano dalla portata dei bambini. Non
gettare in fogna. Mantenere il recipiente ben
chiuso. Teme il gelo. Non utilizzare al di sotto
dei 5° C.

Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido. Colore: bianco/glallognolo.
Cdore: imone. PH: 6 - 7. Viscosita: 14" - 157
coppa ford n* 4. Densita: 1.05. Disperdibilita: in
acqua, in tutte le proporzioni.
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CONFEZIONI: taniche da 1 It: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 It: cartonl da 4 pezzi.
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VELOWOOD

Cera di manutenzione
per legno.

« Ripristina la proteziona nrhglnarh:

# Ha un'ottima resistenza all'usura e al traffico

# E repellente a sporco e polvere
« Semplifica la m:F:uinnﬂznn

PROTEGGE A LUNGO

Funzione |

E una raffinata emulsione di cera camauba
opportunamente additivata, che conferisce al
pargquet protezione ed un aspetto satnato.

Consumi per Litro |

30mQq (e rese sono indicative e si intendono per mana),

Sistema di Applicazione |

Su pavimento asciutto e pulito, stendere
VELOWOOD in modo uniforme @ continuo con
uno straccio umido, tirando bene per evitare
eccessi. Se si desidera un aspetto pid brillante,
dopo l'asciugatura, passare con la lucidatrice o
con un panno di lana.

CONFEZIONI: taniche da 1i: cartoni da 12 pezzi.

!W

Hr— =y -
==
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Notizie Utili
 E un ottimo lavaincera un bicchiere di
prodotto diluito in un secchio d"acqua.
» Frotegge a lungo.

¢ Si pud utilizzare per manutenzione su lagno
trattato a olio, a cera e a vemice.

ﬂ Avvertenze
Mon contiene sostanze percolose, comMUNGLE
tenere lontano dalla portata dei bambini. Non
gettare in fogna. Teme il gelo. Non utilizzare al
di sotto di 10°. Mantenare i contenitori ben

chiusi.

ﬂ Proprieta Chimico Fisiche

Aspetto: liquido. Colore: bianco/giallognolo.
Odore: limone. PH: 6 - 7. Viscosita: 147 - 157
coppa ford n* 4. Densita: 1.05. Disperdibilita: in
acqua, in tutte k& proporzioni.
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» CLASSICWAX

Cera nutritiva.
Par legno.
= Per la manutenzione @ la finitura del

legno trattato a olio o a cera
# Pulisce e rigenera la protezione superficiale

NUTRE E RAWIVA

Funzione -

E una cera pregiata studiata per |l
mantenimento e [a finitura del legno, donando
un piacevole senso di calore come i pavimenti
di una volta.

Consumi per Litro |

30mQq (e rese sono indicative e sl intendono per manc).

Sistema di Applicazione !

Agitare prima dedl’'uso. Trascorsi 8-10 giomi dalla
lucidatura dell'impragnante IMPER-DIL,
applicare CLASSICWAX in quantita
estremamente rdotta con un panno pulto e
asciutto. Lasciare asciugare @ lucidare a fondo
con un disco morbido o semimorbido.

CONFEZIONI: lattine da 11t: cartoni da 12 pezzi.

Notizie Utili
# Mutre il legno.
# Elimina le striature.
s Pulisce e riganera |a protaziona superficiala.

« Prodotto pronto all'uso.

ﬂ Avvertenze
CLASSICWAX & infiammabile. Tenere lontano
da fiamme libere. Durante ['applicazions
provvedera ad una buona aerazione dei locali.

Munirsi di mascherina e guanti di gomma.

u Proprieta Chimico Fisiche
Stato fisico: liguido. Odore: caratteristico del
soblvente. Punto d'infiammabilita: 40° C. Densita
relativa: 0.85 + 2. Solubilita in acqua: insolubile.
PH: non applicabile.
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SUPERWAX

Protettivo di finitura per
pavimenti in legno.

« Facilita le fasi di manutenzione
# Alta resistenza ai segni e alla sporcabilita
« Trattamento ecologico senza solventi

FORMULA NUOVA

Funzione g

E unemulsione acquosa specificamente
elaborata per il trattamento di finitura di
superfici in legno, cui conferisce un aspetto
semi-lucido satinato facilitando e fasi di
manutenzionea.

Consumi per Litro -

15-20mg in base all'assorbimento del legno.
20-30mq se pretrattati con IMPER-OIL (e ress
sono indicative e s inlendono per mana),

_ Sistema di A_pplicaziune -

Agitare bene prima dell'uso. Su supedicie pulita
ed asciutta applicare, senza eccedere, due mani
di SUPERWAX (attendere ameno 2-3 ore trauna
mano @ I'altra), con lMNausiio di un pannello, rullo,
vallo, straccio a nido d'ape o a spruzzo (hassa
pressione), || prodotto asciuga al tatto dopo circa
un'ora dall'apphicazione ed espica la sua piena
funzione dopo 24 ore. Le superfici trattate
saranno calpestabili dopo circa un giomo.

'

Notizie Utili
» Alta resistenza ai segni e alla sporcabilita.

# Facile manutenziona.
# Prodotto pronto all'uso.

Avvertenze

Teneare lontano dafla portata dei bambini. Teme
il gelo. Non conservare a temperatura sotto 10°
C. Non gettare in fogna. In caso di contatto
lavare con acqua Comenta.

Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido. Colore: lattescente. Odore:
lieve. PH: ¥ - 8. Densita: 1.08. Solubilita in
acqua: miscelabile in Wit i rapporti. Viscosita
coppa ford n® 4: 12" - 17",
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CONFEZIONI: taniche da 1 t: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 it: cartoni da 4 pezzi.
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SOLUZIONI A PORTATA DI MAND

LINEA SPECIALE

USO PROFESSIONALE

Le soluzioni speciali elaborate per il recupero delle superfici, vanno oltre ogni aspettativa,
uniche nelle loro formulazioni.

Ridonano originalita alle superfici. Facendo risparmiare tempo e denaro.

Estrattore A100R < » Ventosa
Polish Tone < » Aquaplaning
Rimedio < » Alter




-
» ESTRATTORE A100R '

Dissolvente per residui di stucchi

epossidici.
(Gres porceflanato, ceramica @ mosaico in vetro.
» |deale anche per estrarre rchi organici e residui di ossido lasciati

dai sigillanti colorati asso

iti @ fissati dal tempo su superfici
come gres porcellanato, marmi non lucidati, p

RAPIDO ED EFFICACE

EH Funzione |

E una nuova formula di detergente altamente
concentrato, studiato specificamente per |l
lavaggio dopo la posa di pavimenti e
rivestimenti fugati con stucchi epossidici.
Efficace anche per pulizie estrame da sporco
organico  particolarmente  assorbito  nelle
microporosita del gres porcellanato lucide o
per eliminare patine molto forti che il tempo ha
fissato.

I Sistema di Applicazione |

Per eliminare residui epossidict: stendere la
soluzione pura @ mezzo tampone o pennelio sulla
superficie da pulire insistendo sui residui pil
tenacl. Lasciare agire per 30 minuti & intervenine
con metodi manuali o con monospazzola,
utiizzando tampone o disco pil opportuna.
Raccogliers il residuo con aspiraliquidi o straccio
8 risciacquare accuratamente.

Per eliminare sporchi organici: diuire |l
prodotto da 1:1 a 1:10 a seconda dellimpurita da
rimuovena lasciandolo agire per qualche minuto &
intervenire come descritto sopra

N.B.: per pulizie estreme per il residuo di stucco
gpossidico applicare RESET in  aggiunta
al'ESTRATTORE A100R, vedi scheda tecnica.
Effettuare sampre un test preventivo su una
piccola parte di superficie per testare |a resistenza
del materiale e stabilire il tampo di attesa ottimale
per la pulizia.

CONFEZIONI: taniche da 1lt: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5it: cartoni da 4 pezzi.

a8 e cotto. .

Notizie Utili

» Non sviluppa fumi tossici per I'oparatore e
I"ambiente.

# Prodotto molto concentrato: pud essera
usato in vare diluizioni.

o Pulisce le pareti esterne da smog e polveri.
Biodegradabile oltre 50%.

» Elimina gli aloni lasciati dai sigillanti per fughe.

s Esaguire sempre un test prima di trattare la
superficie interassata.

Avvertenze

Provoca gravi ustioni. Evitare contatto con gl
occhi @ con la pelie. In caso di contatto con ghi
occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua & consultare un
medico. Usare indumenti protettivi @ guanti
adatti @ proteggersi gl occhifla faccia. In caso
di incidente o di malessere consultare
immediatamente | medico (se possibile
mostrargli I'etichetta).

Proprieta Chimico Fisiche

5 - 15% tensioattivi non ionici, fosfonati 5%,
EDTA. Altri componenti: colorante e profumo.
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POLISH TONE . 1

Soluzione antisporco con F
ristabilizzatore di tono ad effetto pulente.
Gres porcelianato lappalo e levigato lucido. EALSHITONE
hﬂ_{-—'—-
Ripristina cizzazioni e alterazioni di tono
:II IE;IIm a;gau in profondita con un'azione pulente, ﬁﬂ
eliminando aloni @ macchie s
» Crea una barriera protettiva da macchie e sporco ﬁ
= Elimina il reticolato da sovrapposizione del gres
ANTISPORCO . . —
Funzione | [E) Notizie Utili
E un prodotto specificamente studiato per » Mon crea film superficiali.
recuperare superfici di gres porcallanato in ¢ Pud essere applicato per interni ed estemi
genere da alterazioni di tono e opacizzazioni. coperti Prodotto pronto all'uso.
Riporta la superficie al suo aspetto naturale e » Non ingiallisce ai raggi UV.
crea una barriera protettiva contro Sporco a » Resa elevatissima.
macchie.

Consumi per Litro | ﬂ Avvertenze

noncalaned . POLISH TOME & infiammabile. Conservara
-Gﬂﬁmmmfﬂﬂ'mmﬂamm o lontano da fontl di calore. Conservare i

recipientea ben chiuso. Durante ['utilizzo
mantenere il locale ben ventilato. L'esposiziones
pud causare sacchezza e screpolatura della

;. Sistema di Applicazione | pelle. Nocivo per ingestiona. Imitante per gli
L . , , occhi. Usare indumenti protettivi adatti. Tenere
%WEMH puiita ed asciutta applicars lontano dalla portata dei bambini. Mon gettare
i Gistibus "“ con "E“zﬂhf“m“ffmm; in fogna. In caso di ingestione consultare il
di trattare piccole superfici per volta, HI,
dopo circa 10 minuti @ non oltre, massaggiare
energicamente |a supedicie con un panno di
cotone o con una monospazzola munita di disco - . -
morbido, al fine di autare la penetrazione del H Proprieta Chimico Fisiche
prodofio e sopratiutio eliminare eccessi dello Aspetto: liquido. Colore: trasparente. Odore:
stesso. La superficle tramtata pub essere carafteristico  dei  solvent.  Punto
calpestata dopo 24 ore. d'infiammabilita: »>38° C. Temperatura
accensione: >200° C. Densita a 20* C: 1,0.1.
Peso specifico: 0,900, Solubilita in acqua:
insolubile, Il prodotto non & autoinfiammabile.
CONFEZIONI: lattine da 1 I: cartoni da 12 pezzi. S g DA, LAl s S ol B S P e I T p
Latte da 5 It: cartoni da 4 pezzi. rsms s st i e - oo




» RIMEDIO

infiltrazioni e muffe.

Impermeabilizzante per terrazze, contro m .

Gres, ceramiche, colto, marmo e pietra.
# Forte azione consolidante

==
= Lega chimicamente con il materiale dandogli compattezza ﬁ;

« Traspirante non pellicolare
= Facile da usare pronto all'uso

TRASPIRANTE - FORMULA NUOVA . . S

q Funzione |
T - )

E un imparmeabilizzante di nuova formulaziona
chimica, studiato specificamente  per
proteggere e riparare le terrazze in cotto,
clinker, gres, pietre naturali e cemento.
RIMEDIO penetra nei materiali consolidando la
superficia.

_ Consumi per Litro |

10-15mgq par fitro de rese sono indicative & si intendono
per maral.

; Sistema di Applicazione |

Pronto all'uso. Su superficie perfettameanta pulita
ed asciutta, applicars RIMEDIO in modo
uniforme con pennelio, rullo o mop cercando di
impregnare bene le fughe e le fessurazioni. Se
apphicate su suppori poco assorbenti toghiere
I'eventuale eccesso con un panno entro 10 minuti
dall'applicazione. Su materiall particolarmente
assorbent, applicare una seconda mano a
distanza di 24 ore dalla prima. Il pavimento &
utilizzabile 24 ore dall'ultima applicazione. |l
prodotto  potrebbe rawvvivare il colore del
supporto, effettuare una prova su una piccola
parte defla superficie.

CONFEZIONI: lattine da 1 i: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 It: cartoni da 4 pezzi.

Notizie Utili

» Mon ingiallisce in alcuna condiziona.

« Protegge le fughe.

» Facile da utilizzare perché pronto all'uso.

e [deale per cabine docce contro infiltrazioni e
muffe.

ﬂ Avvertenze

RIMEDIO & infiammabile. Nocivo per
ingestione. Tenere lontano dalla portata dei
bambini. Non ingarire. In caso di ingastiona non
provocare il vomito e richiedera subito un
intervento di un medico. Iritante per gl occhi,
utilizzare indumenti adatti.

H Proprieta Chimico Fisiche
Aspetto: liquido. Colore: incolore. Odore: lieve
di solvente idrocarburico,. Punto |
infiammabilita: 230" C. Autoaccensiona: 230°
C. Densita: a 20° C 0,78. Solubilita: insolubile in
acqua. Solubile nei principali solventi organici.

W prtdulics Sinire quiiise eperatiitl O sviniual Aafrl G SOl Serfaiie 08 gl B0
el progm Ls s cha o L, e

POl o o) L S TUTIAAR, 3 G e 0N ch Suppae @iy no Fdusnra. e
BT Fade i) (Tl EPREiIralie B A0 PP DRl [Mhh (Jara R

BOLLITMIHI & FORTATA Od MARKD




» VENTOSA

Soluzione antiscivolo.
Specifico per pavimenti scivolosi come:
Granito

Piastrelle

Gres lucida
Ceramica

Piatti doccia
Yasche da bagne in ceramica smaltata . -

Funzione | |O MNotizie Utili
Iﬂ S —— 1, L = .
E un trattamento speciale  studiato » |nvisibile @ parmanente.
scrupolosamente per ridure sensibilmente ¢ Durata pluriennale.
incidenti, cadute e scivolate che si verificano su » Supera gli standard richiesti dalle normative
pavimantazioni bagnate. || metodo ventosa non europea.
& una peflicola o una vernice coprente cha pud » Per una resa sempre efficiente, mantenere il
essere imossa, ma modifica strutturaimente ia pavimanto lavandolo con FENOMEMAL.
superficie creando milioni di micropor, ad
effetto ventosa.

Eﬂ Consumi per Litro _| ﬂ Avvertenze

Circa 20mq per Witro (e rese sono indicative e si Irritante per gli occhi @ pelle. Tenere lontano
inbncanG per menc). dalla portata dei bambini. Non ingerire. Attacca
il wetro. Durante [I'applicazione usare
mascherina, guanti ed occhiali di gomma. Non

. Sistema di Applicazione | mangiare né bere durante I'utilizzo, Usare

indumenti protettivi adatti.
Su superficie opportunamente pulita, distribuire il
prodotto VENTOSA puro con un pennello o con
un tampaone o a spray avendo cura di applicarioin
modo omogened. Lasciare agire circa 5 minuti
par pol imervening con matodi manuall o con 5w . .k _
monospazzola, utilizzando un tampone o un u Proprieta Chimico Fisiche
disco pid opportuno. Massaggiare |a superficie Aspetto: liquido limpido tendente al giallo.
POF QUeKcha. DUty "GOl IMOVWIGIK! CeCON. Colore: caratteristico dagli acidi,
Raccogliera il residuc con aspiraliquidi o straccio
a risciacquare accuratamente. La pavimentazione
& immediatamente calpestabile. Se non si ottiene
il rsultato desidarato, ripatere 'operazions una

seconda volta.
CONFEZIONI: fiacone da 500ml: cartoni da 10 RS o ARSI SIS S RS RN GO Aty 8 EARON S5 4l
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» AQUAPLANING

Trattamento anticalcare.

NUOVA FORMULA

ﬁ Funzione )

; AQUAPLANING & un trattamento innovativo

specifico per proteggere superfici in vetro,
ideale per box doccia e lavabl in ceramica. i
trattamento con AQUAPLANING consente di
mantenare a lungo la superficie trattata da
impurita come calcara, sapone, polvere, residui
di sporco. La sua funzione & di far scivolare
l'acqua via con uno spiccato effetto perlanta,
per favorire una manutenzione semplice ed
efficace.

Avvertenze |

» Inflammabile.

» Tenere lontano dalla portata dei bambini,

+ Mon bere, mangiare o fumare durante
I'applicazions.

® Usara guanti durante I"utilizzo.

» Evitare contatto con occhi e pelle. In caso di
contatto lavare con acqua.

CONFEZIONI: flacone da 100ml: cartoni da 40

pezzi.

Sistema di Applicazione

Prima del trattamento anticalcare, pulire
scrupolosameante |a parte da trattare avendo cura
di eliminare ognl macchia e calcara,

Applicare in modo abbondante AQUAPLANING
sulla superficie interessata, avendo cura di
proteggere le aree circostanti, Distribuire in modo
uniforme per circa un minuto con lMausilio di un
panno di cata. Lasciare asciugare per circa 5
minuti, quindi inumidire un alttro panno di cara
con una picoola quantita di AQUAPLANING &
lucidare. L'effettiva efficacia del prodotto si pud
riscontrara dopo circa 8 ore dall'applicaziona, Per
la buona riuscita del trattamento non usare panni
in microfibra o cotone nella fase di distribuzione e
rilucidatura. Dopo aver effettuato il trattamento si
raccomanda di pulire le superfici trattate con un
panno un po’ bagnato d'acqua e detergenti non
aggressivi, L'applicazione & da effettuarsi conuna
ternperatura ambientale non infedore ai 10°
{ottimale 15°%/20°) e non a diretto contatto dei
raggi solari. Si consiglia di ripetere saltuariamentea
il traftamento.
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» ALTER

Sabbiatore chimico.
Pear marmi @ pietro a matrice carbonica.

USO PROFESSIONALE .

]q Funzione .

E una composizione chimica a base al::u:la
studiata per sabbiare chimicamente vari tipi di
marmi; non & adatto per graniti o pietre a
matrice non carbonica.

PPN Sistema di Applicazione |

E preferibile applicare ALTER sulle superfici
levigate, Bagnare in modo uniforme tutta la lastra
disposta orzzontalmente, uJliizzando  un
annaffiatoic in polietilene. Lasciare agire. Mon
versare il prodotto in un unico punto per poi
spargerio con SCope o spazzoloni. Lasciare agine
da 2-3 a 10-15 minuti, in base all'effetto che si
vudle ottenere & lavare abbondantermente con
acqua, se necessario ripetere ['cperazione.
Lavorare sempne in ambienti aperti o sotto cappe
cli aspirazione.

CONFEZIONI:
pazzi.

canestri da 5kg: cartoni da 4

ﬂ Avvertenze

ALTER & corrosive. Durante I'utilizzo indossare
mascherina, guanti & occhiai adatti alla
manipolazione degli acidi. In caso di ingestione
consultare il medico. In caso di contatto con
occhi lavare abbondantemente con acqua.
Consultare un medico. Mocivo per ingestione.
Non respirare | vapori/gas. Provoca grawvi
ustioni. Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare fuon dalla portata dei bambini. Non
gettare i residui nelle fognature. Contiene acido
azotico >20%.

Proprieta Chimico Fisiche |

Stato fisico: liquido limpido. Colore: incolore
tendente al giallo. Odore: acro @ pungenta.
Solubilita in acqua: completa. Solubilita in
solvente: insolublle. Punto ebollizione: =100°m
C. Massa volumetrica: 1.2 (kgl a 20° C).
Viscosita: 1.46 (mPa s a 25° C). Tensiona di
vapore: 140 (KPa a 20° C). PFunto
infiammabilita: =100° C. PH: =1 (pH unita).
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IMPERCEOT

SOLUZIONI A PORTATA DI MANO

Teatro San Carlo (Napoli)

Museo San Martino (Napoli)

Museo dell’Opera di Santa Chiara (Napoli)
Santa Maria la Nova (Napoli)

Castel dell’Ovo (Napoli)

Istituto Suor Orsola Benincasa (Napoli)
Reggia di Caserta

Caserma Pollio (Caserta)

Palazzo Ducale di Genova

Castello di Gambatesa (Campobasso)
Museo di Santa Maria delle Grazie (Isernia)
Castello di Venafro (Isernia)

santuario di Montevergine (Avellino)
Comune di Calitri

Chiesa di Santa Maria a Pugliano (Ercolano)
Hotel Quisisana (Capri)

Banco di Napoli (Capri)

Convento di San Biagio (Aversa)

Chiesa di San Bartolomeo (Gragnano)
Chiesa dell’Addolorata (Sorrento)

Chiesa di Fossalto (Campobasso)

Chiesa di Carovilli (Isernia)

Chiesa San Giovanni a Carbonara (Napoli)
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IMPERCT

SOLUZIONI A PORTATA DI MANO

Impercot di Statari Vincenzo
Seds legale: C.s0 Eurcpa, 305 - BOO10 Villarices (Na)
Tel/Fax: +30 081 506.31.48 - Mob, +39 335 71.00.918 - P.Iva 06462331216

www.impercot.com - info@impercot.com



